Datasheet DlGlTUS@

DIGITUS CAT 6A U-FTP gevlochten paar installatiekabel

DK-1623-A-VH-305
EAN 4016032344124

CAT 6A U-FTP installation cable, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG + Transport- en opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C
23/1, 305 m drum, sx, blue + Bereik bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +75 °C

De DIGITUS® Categorie 6A U-FTP installatiekabels worden . S}italla:ji‘etergpera:ugr;gT tot +5q °c |

geproduceerd en getest volgens de specificaties van ISO/IEC 11801, ] VII webn ltge d!ahme'd?rllEC' 6£?2n1om|naa

TIA/586-C.2 en EN 50173 Categorie 6A. ledere kabel bestaat uit 8 aders . Halm estendighel 'kd' hth d IEC 60754-2 & IEC 61034
met kleurcodering en AWG 23 polyethyleen isolatie. De aders zijn alogeenvrlj en rookaichtheid: )

. L ) + Vuurbelasting: 650 Mj/km

ineengedraaid in 4 paren met verschillende draadlengtes. Op de . Gewicht: 50 ke/k

buitenmantel afgedrukte details bevatten de merknaam en het ewicht: g/km

) . . + Elektrische eigenschappen:
artikelnummer. De kabel wordt geleverd in een kartonnen uittrekdoos . : ) "
: : ) +  Gemiddeld impedantie: 100+£50hm bij 1MHz - 600MHz
f h h | Il .
of op een houten haspel, wat de installatie vereenvoudigt . Capaciteit: 40 pF/m nominaal @ 1 KHz

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de +  Asymmetrie capaciteit (paar aarding): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
aansluitingen van uw netwerk. + Isolatieweerstand: 5 GOhm x km min.
- Fysische eigenschappen: + Lusweerstand: 147 Ohm/km max. (2% max. weerstand
+ Geleider: blank koperdraad AWG 23/1, koperdraad 0,57 mm ongebalanc_eer'd)
nominaal + Werkspanning: 72 Vdc max.

+ Invoegdemping 65 dB

+ Faseverschuivingstijd: 450 nS/100 m max.
+ Looptijdvertraging: 15 nS/100 m max.

+ Assortiment: Getwist paar Installatiekabels

+ Totaal aantal geisoleerde aders: 8, verdeelt in 4 paren

+ Kleurcode: blauwwit, oranje-wit, groen-wit, bruin-wit

+ Afscherming van de afzonderlijke paren: met aluminium beklede
polyesterfolie, schermt 100 % af

+ Buitenmantel: Halogeenvrij (FRNC-B/LSZH-1) * Categor?es CAT 6A

+ Dikte buitenmantel: 0,50 mm nominaal * Categorie: CN 6A i )

- Kleur: Lichtblauw (RAL 5012) . é;s;hEermmg. U-FTP, paren in metaalfolie
. : Eca

* Mechanische eigenschappen:

+ Trekbelasting: 150N max.

+ Dynamische buigradius: 8x AD mm min.
+ Statische buigradius: 4x AD mm min.

+ Lengte:305m

+ Kleur: lichtblauw

+ Mantel: LSOH

+ Structuur: 4 x 2 AWG 23/1, massief getwist paar

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 1 14.96 37.00 37.00 22.00 30,118.00
Packaging Unit Inside 1 14.96 37.00 37.00 22.00 30,118.00
Packaging Unit Single 1 14.96 37.00 37.00 22.00 30,118.00
Net single without Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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